














Référence

Puissance restituée froid min. -stand.-max.* kW

chaud à +6°CBH min. -stand.-max.* kW

chaud à -5°CBH standard* kW

EER / COP froid / chaud standard*

Label énergétique froid / chaud standard*

Conso. électrique annuelle 500 h en froid nominal kW/h

Nbre. d'unités intérieures raccordables maxi

Unités intérieures raccordables Muraux FTXS-G**

FTXG-E**

Consoles FVXS-F**

FLXS-B**

Gainables FDXS-E**

FDXS-C**

FBQ-B**

FDBQ25B**

Cassettes encastrables FFQ-B**

FCQ-C**

Plafonniers apparents FHQ-B**

Niveaux de pression sonore froid nominal dB(A)

chaud nominal dB(A)

Encombrement de l’unité H mm 

L mm

P mm

Poids de l'unité kg

Type de réfrigérant

Plage de fonctionnement mode froid température ext °CBS 

mode chaud température ext °CBH

Raccordements électriques alimentation V/Ph/Hz

* puissances et performances données pour autant d'unités taille 20 raccordées que de sorties au niveaux du groupe
** pour plus de détails consultez votre installateur

MXS  Groupes extérieurs réversibles

2MXS40G
1,6 - 4,0 - 4,2

1,5 - 4,2 - 4,6

3,5

3,67 / 4,16

A / A

545

2

oui

oui

oui

oui

oui

-

-

-

oui

-

-

43 / 47

44 / 48

550

765

285

38

R-410A

+10 ~ + 46

- 15 ~ + 15,5

230/1/50

2MXS50G
1,8 - 4,0 - 4,9

1,3 - 5,3 - 5,7

4,2

3,81 / 3,96

A / A

525

2

oui

oui

oui

oui

oui

oui

-

-

oui

-

-

44 / 48

46 / 50

550

765

285

42

R-410A

+ 10 ~ + 46

- 15 ~ + 15,5

230/1/50

3MXS52E
1,9 - 5,2 - 7,0

1,4 - 6,8 - 8,0

5,2

4,19 / 4,32

A / A

620

3

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

43 / 46

44 / 47

735

936

300

49

R-410A

- 10 ~ + 46

- 15 ~ + 15,5

230/1/50

3MXS68G
2,0 - 6,0 - 6,5

2,0 - 7,9 - 10,0

6,0

3,66 / 3,85

A / A

820

3

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

48

49

735

936

300

58

R-410A

- 10 ~ + 46

- 15 ~ + 15,5

230/1/50

4MXS68F
2,3 - 6,8 - 8,3

2,8 - 8,6 - 10,6

6,5

3,89 / 4,50

A / A

1035

4

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

- / 48

- / 49

735

936

300

58

R-410A

- 10 ~ + 46

- 15 ~ + 15,5

230/1/50

4MXS80E
2,6 ~ 7,5 ~ 7,6

4,2 ~ 9,8 ~ 10,4

7,0

3,47 / 3,85

A / A 

1055

4

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

48

49

770

900

320

72

R-410A

- 10 ~ + 46

- 15 ~ + 15,5

230/1/50

5MXS90E
2,9 - 8,1 - 9,0

3,4 - 10,4 - 11,1

7,8

3,54 / 3,97

A / A

1150

5

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

52

52

770

900

320

68

R-410A

- 10 ~ + 46

- 15 ~ + 15,5

230/1/50

Pompes à Chaleur Inverter Multi Split
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Unités extérieures

La position privilégiée occupée par Daikin, en tant que seul 
fabricant de pompes à chaleurs capable de produire ses propres
compresseurs et ses propres fluides frigorigènes est confortée
par un intérêt et un engagement réels de la société pour les
questions environnementales. Depuis de nombreuses années,
Daikin développe une large gamme de produits permettant 
d'obtenir des économies d'énergie et s'investit en tant qu'entreprise
citoyenne, attentive aux impacts de son activité en inscrivant 
sa démarche dans une stratégie à long terme en faveur du 
développement durable. 

Dans le cadre de sa 
démarche environnementale,
Daikin imprime ses 
documentations sur papier
labellisé FSC

Les unités Daikin sont conformes aux normes européennes qui garantissent
la sécurité des produits.

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél.: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr

Un cœur vert 
en chacun de nous.

Daikin Europe N.V. participe au Programme de certification EUROVENT. 
Ses produits sont tels que répertoriés dans l’annuaire des produits certifiés 
EUROVENT. Les unités Multi sont certifiées EUROVENT pour les combinaisons
comptant au plus deux unités intérieures.

La conformité à la norme ISO 9001 du système de management de la qualité
de Daikin Europe N.V. est certifiée par LRQA. La norme ISO 9001 constitue une
assurance qualité quant à la conception, au développement et à la fabrication
des produits, ainsi qu’aux services relatifs à ces derniers.

La norme ISO 14001 décrit un système de management environnemental 
efficace visant, d’une part, à protéger la santé humaine et l’environnement
contre l’impact potentiel de nos activités, produits  et services et, d’autre part,
à contribuer à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement.

Les produits Daikin sont distribués par :

Raccordez de 2 à 5 unités en toute simplicité !




